ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO:
 
Interessado: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE.
 
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
           PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE.
  
Localização: RUA LIBERO  BADARÓ,  600  CENTRO -  ADAMANTINA – SP.
   
E  S  F  E  C  I  F  I C A Ç  Õ  E S   T É C N I C A S  P  A  R  A   E  X  E  C  U  Ç  Ã  O ;
 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA   SALA PARA DESENHO NO PREDIO DA OFICINA MECÂNICA:
  
DEMOLIÇÃO: - Será feita corte na parede com maquina  em prumo e nível com abertura para vão da porta  e  a retirada manual do   revestimento e da alvenaria.
 
OBRA – Sala de desenho  com uma área de aproximadamente 60,00m2, onde se localiza a  oficina mecânica  com uma área de aproximadamente 60,00m2.
 
RETIRADA: - Será feita retirada de algumas maquinas.
 
REGULARIZAÇÃO – Cimentado desempenado e alisado com corante, argamassa cim.areia 1:3, nivelado, E= 3,5cm.
 
DIVISORIAS  – Divisórias de chapa de fibra de madeira prensada fixadas de forma que não apresente problemas no  futuro.
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA – Adaptação dos interruptores e conservação das luminárias, elaborada  de acordo com as normas estabelecidas pela companhia de rede elétrica local e projeto elétrico.
 
ESQUADRIA  MADEIRA  – Batente e porta de madeira de boa qualidade.
 
FORRO – O forro  deve ser de pvc 1cm  de   boa qualidade com resistência sustentado em estrutura metálica.
 
LOUSA – Executada na parede com argamassa e pintura própria. 
 
SOLEIRA  – Colocação de soleira para dar acabamento no piso.
 
LIMPEZA  - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA   SALA PARA ARQUIVO MORTO:
  
SERVIÇOS PRELIMINARES - Planejamento e adequação  entre  contratante  e  contratado,  para  que  a   reforma  seja executada de maneira que não venha  prejudicar o bom andamento dos trabalhos escolares.
 
OBRA – Sala para um arquivo morto com uma área de aproximadamente 30,00m2, onde se localiza a sala de vídeo com uma área de aproximadamente 30,00m2.
 
DEMOLIÇÃO: - Será feita corte no piso cerâmico com 20,00cm de largura, alinhado  a retirada manual de algumas partes  do  revestimento  em  massa  e  pisos cerâmico, argamassa e contra piso  internos  para que seja  executada a obra.
 
RETIRADA: - Será feita retirada de uma janela para colocação da porta.
 
ESCAVAÇÃO MANUAL –  Será  escavada  valas  em  nível  na  horizontal  com largura de 20,00cm e profundidade de 50,00cm,  a escavação das brocas  deverá ser em vertical de diâmetro adequado para que a armadura não tenha contato com a terra  e compactar com soquete manual todas as valas, antes  de iniciar qualquer serviço de concretagem  ou alvenaria de embasamento.
 
BROCAS – Será   elaborada  em  fundação  direita  simples,  com  broca  de  no  mínimo 1,80m de profundidade, com diâmetro de 25cm, concreto fck = 20MPA e  armação de  ferro com d=5/16”, estribo 15x15cm com espaçamento a cada 20cm.
 
VIGA BALDRAME – Será  executado  uma viga baldrame em canaleta de cerâmica ou cimento, onde deverá conter 04 (quatro) ferros d= 5/16”, estribos 17x27cm com 
espaçamento cada 20cm  e preenchida com concreto fck= 20MPA  e que  receberá uma fiada de tijolo ou capa .
 
BALDRAME – Será  executado  um  alicerce  de  alvenaria  em  tijolo  maciço,  para assentamento em argamassa dos  tijolos ,  onde o mesmo deve haver amarração, no mínimo 06 (seis) fiadas de tijolos, já deixando espaços para passagem de tubulações aonde for necessário.
 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME – Será  elaborado uma argamassa de cimento, areia e sik ou vedacit, que deve ser aplicada  em cima e uns 20cm das laterais do baldrame, e 02(duas) demãos de neutrol.
 
PILARES – Será   executado  em  armação  de  04(quatro)  ferro d=5/16” e estribos 16x16cm  com espaçamento a cada 20cm, a armação deve ser montada  após a marcação da alvenaria, montagem das formas deve  ser  direta  na  alvenaria,  amarada e travada com arame e vibrada para que não haja falha de concreto nos pilares.
 
VIGAS  – Será  executado  uma  contra verga, uma verga e uma viga de respaldo em canaleta de cerâmica ou cimento, onde deverá conter 01 (quatro) ferros d= 5/16”.
 
ALVENARIA – Será  executado   alvenaria  em  tijolo  bloco 08 furos ou tijolinho baiano,  para assentamento em argamassa dos  blocos,  onde o mesmo deve haver amarração.
 
CHAPISCO – Será  executado  com argamassa  cimento e areia grossa em todas as paredes.
 
REBOCO INTERNO  – Será  elaborado uma argamassa de cimento, cal e areias e que deve ser aplicado  em total alvenaria.
 
REGULARIZAÇÃO – Regularização do  contra piso deve ser com argamassa cim.areia 1:3, nivelado, para receber  o piso cerâmico.
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA – Adaptação dos interruptores e a instalação elétrica deverá ser elaborada  de acordo com as normas estabelecidas pela companhia de rede elétrica local e projeto elétrico.
 
ESQUADRIA  METÁLICA  – Porta em chapa de ferro.
 
PISO – O piso cerâmico deve ser de boa qualidade com resistência.
 
RODAPÉS  –  Colocação do rodapé  piso cerâmica inclusive na parede da sala de vídeo   com altura mínima   de 10cm.
 
FORRO – O forro  deve ser de pvc 1cm  de   boa qualidade com resistência somente para acabamento da parede.
 
LIMPEZA  - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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REFORMA DA COBERTURA PARA CONTER VAZAMENTOS:
 
RETIRADA - Será  retirado para troca  todas  telhas de fibro- cimento  no banheiros  externo e cantina  que estão danificado com o problema de vazamento das água pluviais.
 
RETIRADA - Será  retirado para troca no bloco do auditório algumas telhas  que apresenta  problema de vazamento das água pluviais.
 
COBERTURA – Em telha de fibro - cimento ondulada com 8mm, com acréscimo de terças e colocação de rufos no banheiro externo e na cantina e manutenção e troca de telhas danificadas em todas as áreas cobertas. Adequação da passarela que da acesso ao bloco B, com fornecimento de estrutura de metálica para recebimento de telhas de alumínio trapezoidal  com a finalidade de sanar  problemas  de vazamento das água pluviais que compromete o bom andamento dos trabalhos. Em telha de alumínio ondulada com acabamento natural E=0,5mm no bloco do auditório.
 
LIMPEZA - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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REFORMA DA PINTURA:
 
PINTURAS - Conservação,  tratamento e recuperação: esmalte em superfície  para barrado na parte interna do prédio com altura de 1,50m das paredes   menos aonde tem azulejo, esmalte nas esquadrias de madeira ,  látex em superfície das  parede e teto parte interna , pintura acrílica em superfície  parte externa do prédio , esmalte em esquadrias de ferro interno e externo , esmalte em estrutura metálica para conservação , tinta impermeabilizante para paredes externas bloco da oficina e auditório.
 
LIMPEZA - Piso e cimentado limpo e retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DEFÍCIENTE:
 
DEMOLIÇÃO: - Será feita demolição manual de todo  revestimento e  pisos cerâmico, argamassa e contra piso  para que seja adaptado as instalações hidráulicas e esgoto para banheiro de deficiente.
 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: - Será feita  adequação.
 
INSTALAÇÕES ESGOTO: - Será feita  adequação.
 
CHAPISCO – Será  executado  com argamassa  cimento e areia grossa em todas as paredes.
 
REBOCO – Será  elaborado uma argamassa de cimento, cal e areias e que deve ser aplicado  em total alvenaria.
 
REGULARIZAÇÃO – Regularização do  contra piso deve ser com argamassa cim.areia 1:3, nivelado , para receber  o piso cerâmico.
 
REVESTIMENTO – O revestimento cerâmico deve ser de boa qualidade.
 
PISO – O piso cerâmico deve ser de boa qualidade com resistência.
 
LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS – Bacia e lavatório para sanitário acessível.   
 
LIMPEZA  - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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REFORMA E  ADEQUAÇÃO DA COZINHA:
 

ABRIGO –  Para adequação das normas técnicas será executado  abrigo para 02 butijoes de gás com 13kg.
 
DEMOLIÇÃO: - Será feita corte na parede com maquina  em prumo e nível com abertura mínima de 1,00m de altura e 2,00m de largura  e  a retirada manual do   revestimento e da alvenaria.
 
CHAPISCO – Será  executado  com argamassa  cimento e areia grossa em todas as paredes.
 
REBOCO INTERNO  – Será  elaborado uma argamassa de cimento, cal e areias e que deve ser aplicado  em total alvenaria  .
 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: - Será feita  adequação .
 
INSTALAÇÕES ESGOTO: - Será feita  adequação.
 
METAIS E ACESSORIOS – Manutenção.   
 
LIMPEZA - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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 ADEQUAÇÃO  DE  SALAS COM ABERTURA DE PASSAGEM:
 
OBRA – Abertura de vão em  parede  entre salas, biblioteca com sala de estudos , laboratório com sala  açucar   e álcool   e secretaria com arquivo morto.
 
DEMOLIÇÃO: - Será feita corte na parede com maquina  em prumo e nível com abertura mínima de 1,00m  e  a retirada manual do   revestimento e da alvenaria.
 
RETIRADA: - Será feita retirada de uma janela para colocação da porta.
 
CHAPISCO – Será  executado  com argamassa  cimento e areia grossa em todas as paredes.
 
REBOCO INTERNO  – Será  elaborado uma argamassa de cimento, cal e areias e que deve ser aplicado  em total alvenaria.
 
ESQUADRIA  METÁLICA  – Porta em chapa de ferro.
 
SOLEIRA  – Colocação de soleira para dar acabamento no piso.
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 PROTEÇÃO PARA JANELAS DAS SALAS DE AULA  DO BLOCO C:
 
 
PRÉ-MOLDADO: - Peças  em granilite com tamanho 1,60m de altura, 25cm de largura e 3cm de espessura,  fixadas em ângulo de aproximadamente 60º,  para proteção contra os  raios solares.
 
 
LIMPEZA  - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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 SERVIÇÕS DE FORRO, RAMPA E MANUTEÇÃO DOS INTERRUPTORES:
 
 
RAMPA: - Para acesso ao palco da sala de conferencia colocação de piso de borracha  e rampa de acesso na circulação entre o bloco A e o bloco do arquivo morto.
 
FORRO – O forro  deve ser de pvc 1cm  de   boa qualidade com resistência somente para acabamento da parede.
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA – Adaptação e conservação dos interruptores das salas de aula.
 
LIMPEZA  - Retirada e remoção de todo e qualquer entulho, para que o prédio permaneça sempre limpo e  conservado.
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